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PION  PVC 160

ZBIORNIK WODY

REZERWOWEJ

ZBIORNIK WODY

REZERWOWEJ

ZBIORNIK WODY

REZERWOWEJ

ZBIORNIK WODY

REZERWOWEJ

ZBIORNIK WODY

REZERWOWEJ

ZBIORNIK WODY

REZERWOWEJ

NA PODDASZU

1000 LITRÓW

NA PODDASZU

1000 LITRÓW

NA PODDASZU

1000 LITRÓW

NA PODDASZU

1000 LITRÓW

NA PODDASZU

1000 LITRÓW

NA PODDASZU

1000 LITRÓW

PION  PVC

WYPRWADZIĆ PONAD DACH

PION  PVC

WYPRWADZIĆ PONAD DACH

PION  PVC

WYPRWADZIĆ PONAD DACH

PION  PVC

WYPRWADZIĆ PONAD DACH

PION  PVC

WYPRWADZIĆ PONAD DACH

PION  PVC

WYPRWADZIĆ PONAD DACH

PION  PVC

WYPRWADZIĆ PONAD DACH

PION  PVC

WYPRWADZIĆ PONAD DACH

PION  PVC

WYPRWADZIĆ PONAD DACH

PION  PVC

WYPRWADZIĆ PONAD DACH

PION  PVC

WYPRWADZIĆ PONAD DACH

PION  PVC

WYPRWADZIĆ PONAD DACH

PION  PVC

WYPRWADZIĆ PONAD DACH

PION  PVC

WYPRWADZIĆ PONAD DACH

POD STROPEM DO INSTALACJI PARTERU

PION  PVC

WYPRWADZIĆ PONAD DACH

PION  PVC

WYPRWADZIĆ PONAD DACH

PION  PVC

WYPRWADZIĆ PONAD DACH

HP

HP

HP

PION  PVC

WYPRWADZONY PONAD DACH 606

NA PIONIE KANALIZACYJNYM
NA PIONACH ZIMNEJ I CIEPŁEJ WODY ORAZ CYRKULACJI

POZOSTAWIĆ ZAŚLEPIONE PODŁĄCZENIA

POZOSTAWIĆ ZAŚLEPIONE PODEJŚCIE

ODPŁYW KANALIZACJI WŁACZYĆ

POD STROPEM DO INSTALACJI PARTERU

ODPŁYW KANALIZACJI WŁACZYĆ

WYPROWADZIĆ ZAŚLEPIONE PODŁĄCZENIA

NA PIONIE CIEPŁEJ WODY i CYRKULACJI

NA PIONIE ZIMNEJ WODY POZOSTAWIĆ

WODY NIE PODŁĄCZAĆ DO ZBIORNIKA

ZAŚLEPIONE PODŁĄCZENIE, PIONU ZIMNEJ

CYRKULACJĘ SPIĄĆ Z CIEPŁĄ WODĄ

NA PIONIE KANALIZACYJNYM

POZOSTAWIĆ ZAŚLEPIONE PODEJŚCIE

NA PIONIE KANALIZACYJNYM

POZOSTAWIĆ ZAŚLEPIONE PODEJŚCIE

WYPROWADZIĆ ZAŚLEPIONE PODŁĄCZENIA

NA PIONIE CIEPŁEJ WODY i CYRKULACJI

NA GAŁĘśI ZIMNEJ WODY POZOSTAWIĆ

ZAŚLEPIONE PODŁĄCZENIE

PIONY i INSTALACJA ZIMNEJ WODY

PIONY i OBIEG CYRKULACYJNY

PIONY i INSTALACJA CIEPŁEJ WODY

OZNACZENIA:

PIONY i INSTALACJA KANALIZACYJNA

INSTALACJA ZIMNEJ WODY ZASILAJĄCA ZBIORNIKI
WODY REZERWOWEJ NA PODDASZU

INSTALACJA ZIMNEJ WODY NA PODDASZU ZASILAJĄCA
GRAWITACYJNIE PIONY ZE ZBORNIKÓW WODY REZERWOWEJ


